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2 Separata hal for luft och ljud 
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SOUNDEX monteras just nu hos: 


Amerikanska Ambassaden, Forshaga Linoleum AB, 
Stockholm Goteborg 


Amerikanska Ambassaden, Livforsakrings AB Trygg, 
Köpenhamn Gävle 


SJ:s Kontrollstation, 
Stockholm 


Badhus och brandstation, Hotell Baltic, Gävle 
Nässjö 


Sundsvallsbanken, Gävle 


Bil.: Ingenjörsfirma Exqvisita AB, Stockholm 


For perfekt akustik och ventilation har SOUNDEX-tak monterats i 
Gustavsbergs kommunalhus, Gustavsberg 


starka skäl att välja SOUNDEX 


4 Vacker, färdigbehandlad yta 
5 Tvättbart utförande 


6 Sveriges mest sålda akustikplatta 
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Aursom, Nits: Två hus i Skåne. Byggmastaren 33 (1954) nr A 2, sid. 25782") 


Recension av två byggnader i Skane, den ena stadshus i Simrishamn av atkitekt SAR Hats 
Westman, den andra ett medborgarhusi Östanå av arkitekter SAR Magnus Ahlgren, Torbjorn 
Olsson och Sven Silow. i fe c¢ aS 


DK (ARBOGA Dai 
SCHIMMERLING, ANDRE: Finland bygger. Byggmastaren 33 (1954) nr A 2, 
sid. 33—40. hs 2 i 
Intryck fran en utställning av nutida finsk arkitektur som hölls i Helsingfors i RON SOS 3e Bay 


DK 643:754 Carl Larsson / if rs 
CARLHEIM-GYLLENSKOLD, Hagvin: Carl Larssons »Ett hem». Bysemistaren 
33 (1954) nr A 2, sid 41—42. | LÖN i 


En uppsats med anledning av 100- -Arsminnet av Carl Larssons födelse. Författaren fram- iter 
lagger synpunkter pa Carl Larssons betydelse for den svenska heminredningen. i 


DK 69-001 eau ae 4 
MALMSTEN, BENGT: Skrock och fakta om byggnadsteknik. Byggmästaren J 
(1954) nr A 2, sid. 45—48. 


Författaren riktar en kritik mot slentrian inom byggnadsprojekteringen äradast med 
avseende på elementära detaljproblem och mot vissa a x: i byggforskningen. 
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Ke AKTIEBOLAGET OZALIDKOMPANIET ; 
et | | Göteborg Direktör Walter Wredenfors 
är chef för AB Elementhus, den_ 
FA | Representanter i . : moderna industrianldggningen 
gt 3 6 i Mockfjärd för tillverkning 
Eg SIT fefe KHOLM, GOTEBORG, MALMO av monteringsfardiga hus enligt 


nya revolutionerande principer. 


“Lattskott — 
och i det närmaste 
outslitligt!? 


Arkitekterna Lennart Bergwall och Erik 
Dahlberg vid AB Bostadsforskning, som kon- 
struerat Elementhusen, tog pa ett mycket 
tidigt skede upp fragan om Bygg-Galons 
lämplighet som vagg- och takbekladnad i kök 
och badrum. Deras undersökningar gav ett 
klart positivt resultat och vi har därför re- 
dan från början som standard använt Bygg- 
Galon i Elementhusen. Bygg-Galon är en av 
de mest kostnadsbesparande detaljerna i våra 
hus. Det är därför särskilt glädjande när hus- 
ägaren ger uttryck åt sin odelade belåtenhet 


med materialet.” Life 4 
— LL 5 


FULGET-MOSAIK ‘ Arkitekter 
is Biograf City Curt Strehlenert 
Gubbängen Gustav Allert 
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| A. B. GLASMOSAIK BYGG-GALON 


— PRODUKTER AV GALON FÖR BYGGNADSANDAMAL 


Varje meter Galon är garantimdrkt 


SPECIALUTSTALLNING GREV TUREGATAN 34 
| TEL. 61 65 44 — STOCKHOLM GALON AB - GÖTEBORG 13 


VISAS I VÅR MONTER HOS BYGGTJÄNST 
} KUNGSGATAN 32, STOCKHOLM 
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TVA HUS I SKANE 


Av professor Nils Ahrbom 


For nagra manader sedan rakade jag under en 
bilfärd i östra Skane pa samma dag fa se två hus, 
som syntes mig foretrada tva principiellt motsatta 
uppfattningar om hur ny bebyggelse kan anslutas till 
en gammal miljo och samtidigt tva lika motsatta 
uppfattningar om arkitektur överhuvudtaget. Aven om 
jamforelserna haltar pa manga punkter fick jag lust 
att skriva nagra rader om mina intryck, sedan jag 
dock forsiktigtvis genom redaktoren inhamtat veder- 
borande arkitekters samtycke härtill. Det har inte 
varit mig mojligt att infor dessa tva exempel pa 
svensk arkitektur av i dag förhålla mig kyligt 
objektiv, men den uppfattning, som dessa rader kan 
ge uttryck at ar rent personlig. 

De tva husen ar ett »medborgarhus» for arbetarna 
vid Östanå pappersbruk och Simrishamns stadshus. 
I båda fallen är arkitektarbetet mycket kvalificerat. 

»Stenhuset» i Östanå är troligen byggt i början av 
1800-talet som bostadshus för arbetare. Det är i två 
våningar och har yttermurar av granit. Förändringen 
till medborgarhus har huvudsakligen inneburit, att 
hela innanmätet rivits bort och förnyats och att 
huset försetts med ett nytt tak. Det enda, som har 
bibehållits av det gamla huset, är de tjocka, rustika 
yttermurarna, och det är det sätt på vilket anslut- 
ningarna mellan den gamla stommen och den nya 
inredningen lösts, som visar det ena sättet att bygga 
i gammal miljö. 

Stadshuset i Simrishamn ansluter sig i skala och 
detaljbehandling till den gamla stadsbebyggelsen. Det 
är i frågan om de medel man valt för att uppnå 
denna samverkan med det gamla, som det kan jäm- 
föras med Östanåhuset och trots alla olikheter i de 
två uppgifternas karaktär och svårighetsgrad disku- 
teras ur gemensamma principiella synpunkter. 

I båda fallen har det gamla betraktats som något 
värdefullt, som genom det nya bör framhållas och 
förstärkas. I Östanåhuset har detta skett genom att 
medvetet låta gammalt och nytt samverka i ett kon- 
trastförhållande, där delarna tar all den hänsyn till 
varandra, som helheten fordrar, men där båda bibe- 
håller och ömsesidigt förstärker varandras integritet. 
Det nya har fått lov att vara nytt och den nya interi- 
ören har blivit harmonisk på ett spänningsfyllt och 


Vinjetten: »Oh, that nice old culture!» (Ur »accepterar, 1931). 
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intressant satt. Bland bilderna finns nagra detaljer, 
som visar hur konsekvent och riktigt denna tva- 
stammighet har genomförts. Den ar emellertid inte 
bara dialektiskt fattbar utan uppleves spontant och 
kanslomassigt, sa fort man har kommit innanfor den 
okonstlat utformade ytterdörren. Exteriören har sam- 
ma kvaliteter som interiören, men domineras i långt 
hogre grad an denna av det ursprungliga granit- 
murverket. Taklisterna och trappan fran stora salens 
reservutgang ar exempel pa fint losta detaljer. 

De metoder, varmed det ålderdomliga hävdats i 
Simrishamns stadshus, är helt andra än de, som 
tillämpats i Östanå, och enligt min uppfattning mera 
diskutabla, även om hänsyn tas till att uppgiften 
är betydligt mera svårbemästrad än förnyelsen av 
Östanå gamla stenhus varit. Det positiva i lösningen 
ar att byggnaden blivit så litet störande, genom att 
arkitekten valt att ge den samma skala som den 
gamla typiska Simrishamnsbebyggelsen. Denna be- 
byggelse sätter ännu helt sin prägel på den gata 
utefter vilken stadshuset har sin längsta utsträckning 
och finns även delvis bevarad i torgbilden. När man 
tar i betraktande stadshusets närmaste granne vid 
torget, en grotesk 1800-tals-pastisch i rött tegel, det 
gamla stadshuset, kan detta val inte ha varit sär- 
skilt svårt. Trots all sin anskrämlighet vittnar dock 
detta hus om en i och för sig sund önskan att hävda 
sin egen tids uppfattning, obekymrad av all ängslig 
hänsyn till vad som tidigare varit. Härigenom löser 
man visserligen inga komplicerade anpassnings- 
problem, åtminstone inte på kort sikt, men frågan 
är, om man någonsin kan lösa dem genom att driva 
självutplåningen till ren imitation. 

Det nya stadshuset har svårt att hävda sig bredvid 
1800-talshuset, vilket inte beror på, att det har en 
anspråkslösare skala, utan på att det i sig själv 
och trots dess romantiskt symboliska detaljer knap- 
past är bärare av några föreställningar om ett stadens 
administrativa centrum, vilket onekligen det gamla 
är. Snarare inger torgfasadens arkitektur föreställ- 
ningen om betydligt anspråkslösare uppgifter, en 
känsla som stadsvapnet ovanför dörren, »maststol- 
parnay och de efter gamla förebilder snidade ek- 
portarna endast delvis förmår upphäva. 


Forts. sid. 32. 


Byggmiastaren 1954, A2 Få 5 


SIMRISHAMNS STADSHUS 


Ett av de två husen 


Nar jag for manga ar sedan gjorde tavlingsskis- 
serna till Simrishamns stadshus, var det med fullt 
medveten avsikt att skapa en idyll och att med 
frangaende av 30-talets stranga arkitekturmoral soka 
blasa liv i gammal skansk byggnadstradition. 

Nagra samvetsbetankligheter över att i planen 
upprepa de for Simrishamns aldre bebyggelse sa 
typiska kringbyggda gårdarna med sina öppna por- 
taler hade jag naturligtvis icke. Dess påtagliga 
funktionalism var min borgen. Jag skulle naturligtvis 
ha låtit mig nöja härmed. Fasaderna borde ha ut- 
formats efter 50-talets i Skåne mest rationella och 
ekonomiska konstruktionssystem »tegeltraven» med 
eller utan porfyritputs. Dess arkitektur hade då ärligt 
för eftervärlden hävdat sin egen tids fattigdom på 
uttrycksmedel. Det »moderna» stadshuset hade stått 
där som ett typiskt exempel på hur man bygger i 
vårt nyktra Sverige av idag. När stadens fastig- 
hetsägare skulle modernisera sina korsvirkeshus, vil- 
ket vore då icke naturligare än att ta fram puts- 
sleven och söka efterlikna det nya stadshuset i all 
dess enkelhet. 

— Men jag valde »narrkåpan»! Huset sminkades 
1 korsvirkesmonster. »Folket» fordrar skådespel och 
den värld man lever i »ar även visuell». Vi arki- 
tekter bygger ej enbart for oss själva utan i någon 
man aven for folket och dess trivsel. 

Det ar gladjande att konstatera hur intresset for 
arkitektur hos invanarna i en stad som Simrishamn 


Vinjetten: Fran Stortorget. 
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kan leva kvar. Under hela bygget kunde diskussioner- 
nas vagor mata sig med Ostersjons. Men nar mosaik- 
bekladnaden kom pa, lade sig stormen, som pa ett 
trollslag. Först da förstod man att stadshuset var en 
honnor at deras egna kara korsvirkeshus. De hade 
blivit godkanda och inrangerade i samtidens arkitek- 
tur. Korsvirkesagaren kunde kanna sig stolt att hans 
simpla hus hade kunnat tjana som forebild for det 
nya stadshuset. Jag tror inte att ett mera odisku- 
tabelt prickigt eller randigt mosaikmonster hade haft 
samma verkan. Det valda mönstret ansluter sig i 
alla fall »arligt» till fonsterdelning och sektion. 

Den livskraftiga gamla korsvirkestraditionen i Ska- 
ne ar i fara att helt försvinna. For att »forvalta 
detta kulturarv» fordras kanske konstlade medel just 
nu, en djärv blodtransfusion av vårt moderna och 
degenererade blod. Kanske därigenom patienten kan 
hållas vid liv tills nytt livskraftigt sådant i sinom 
tid hinner bildas. I väntan på detta under få vi 
kanske låna »det abstrakta korsvirkets» narrkåpa, så 
att vi inte tyna bort i den kalla skuggan av Glim- 
mingehus gavlar. 


Beskrivning 

I stort sett har tävlingsresultatet bibehållits. Pro- 
grammet utökades dock något, varför planen måste 
tillföras en mindre flygel mot öster. Stadsplanen lös- 
tes i samband med skisserandet av byggnaden. Den 
bärande konstruktionen är utförd som vanlig tegel- 
mur, utvändigt beklädd med »Ifömosaik> i mönster. 
Denna beklädnad, som fordrar stor yrkesskicklighet, 
utfördes ej av plattspecialister utan av vanliga yr- 
kesmurare, Efter att noggrant ha studerat materialet, 
kom de till följande teknik. 


T. h: Gardsinterior. 


Nedan: Båtar vid hamnen. 
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Plan av bottenvåningen. Plan av våningen I tr. Skala 1:400. 
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Fran Lilla Rådmansgatan. 


I stallet for att satta bruket pa vaggen och sedan 
trycka fast plattorna mot denna, lade de mosaiken pa 
ett trabratte och bredde sedan pa cementbruket pa 
detta. Därefter trycktes denna »kaka» fast mot den 
slatputsade muren. 

Efter vad jag inhämtat av italienska arkitekter 
är detta den vanligaste tekniken i mosaiklandet Ita- 
lien. Ett ytterligare exempel på arbetarnas eget in- 
tresse och initiativ kan nämnas att när gårdsplanen 
skulle beklädas med rullstenar, lade arbetarna själva 
1 ett av fälten in stadens vapen, fisken och båten på 
ett så okonstlat och primitivt sätt att denna över- 
raskning även kunde godkännas av arkitekten. Kul- 
lerstensväggen vid entréen är murad av slipade 
strandstenar från kusten. För att få fram stenarnas 
verkliga färg som de ha i vått tillstånd, beströks 
dessa med plast. 


Entrén med stenväggen. 
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Detalj av f. d. hamnvakten Sigfrid Anderbergs 
sjémansarbeten, som dekorerar huvudentrén. 


Som »galler» vid entrédérrarnas glaspartier lyc- 
kades jag fa landets framste knopspecialist, den 82- 
arige f. d. hamnvakten Sigfrid Anderberg, Simris- 
hamn, att utfora tvenne nat, slagna i rep med en 
mångfald olika knopar, efter egen fri komposition. 

I stället för en förgylld pendyl skänkte Simris- 
hamns Sparbank en keramikfris, utförd av Signe 
Persson 1 Malmö. 

Konstsmeden Henning Persson i Lund utförde 
Simrishamns stadsvapen över entréen i driven och 
delvis förgylld koppar. Dörrskyltar med rumsbeteck- 
ningarna äro utförda som teakplattor med målad text 
av samma förnäma skrivstil som finns å äldre gatu- 
skyltar i sta'n. Armaturen är ritad och levererad av 
Hans Bergström i Åhus. Möblerna, med undantag av 
kontorsstandarden, äro uppgjorda, i samråd med un- 
dertecknad, av inredningsparet Johansson, Ahus— 
Simrishamn, och levererade av firma Stenberg, Sim- 
rishamn. Själv vill jag som medhjälpare framhålla 
byggnadsingenjör Fritz Osterlin. Konstruktörer: in- 
genjorerna Uno Andersson och Tage Nilsson, Malmo. 

Byggnaden invigdes i maj 1953 och har kostat 
totalt 530000 kronor, vilket motsvarar ett kubpris 
av 128 kr. 

Hans Westman 


Konsulterande firmor 


Varme- och sanitet: Ing. Ove Bengtsson, Malmö. 

Ventilation: AB Svenska Fläktfabr., Malmo. 

Elektr. inst.: Ing. Torbjörn Farnlof, Malmo. 

Konstruktörer : Ing. Uno Andersson & Tage Nilsson, 
Malmo. 

Byggnadsentreprenorer 

Byggnadsarbeten: Byggm. Harry Håkansson, Simris- 
hamn. 

Värme-, sanitet- och ventilation: Ekman & Co, Simris- 
hamn. 

Malningsarbeten: Herbert Ehrenbergs Eftr. Möllerström, 
Simrishamn. 

Elektriska arbeten: AB Bröderna Fagerström, Simris- 
hamn. 


STENHUSET VID OSTANA BRUK 


Stenhuset vid Östanå Bruk ligger intill Helgea i 
fonden av bron som for den resande fran stora lands- 
vagen till pappersbruket. Framfor huset star tva 
bokar, vars grenverk täcker hela den öppna platsen 
framfor byggnaden. Kring det ena tradets fot loper 
en bank — sedan gammalt meditationsplats for 
brukets åldringar, men också centrum i de ungas 
midsommardans. Det berättas att spelmannen bru- 
kade sitta uppflugna i grenarna och att dansen varade 
tills de val beskankta föll ner i gräset. Pa ena sidan 
begränsas platsen framför huset av en tat lund, i 
vilken brukets syddanske grundare byggde sig ett 
litet mausoleum i högromantisk, nygötisk anda och 
där han enligt den mossbelupna inskriptionen nu 
vilar efter ett liv i landsflykt »undan preussiskt 
tyranni». På baksidan av byggnaden ligger en serie 
jordkällare som med sina enkla megaronceller — 
likt skattehusen vid ett grekiskt tempel — bildar en 
krets kring en lätt skålformad slänt. De disponerades 
förr av familjerna som bodde i stenhusets tio lägen- 
heter. Avsikten är, att dessa källare efter renovering 
också i framtiden skall utgöra en utrymmesreserv 
för Stenhuset. Många av den nuvarande generationen 
Östanåbor har fötts och växt upp i och kring Sten- 
huset, som med sitt vårdträd blivit ortens naturliga 
medelpunkt, 


I valet mellan en fullständig nybyggnad för sam- 
lingssal m.m. och en genomgripande ombyggnad av 
Stenhuset valdes det senare alternativet i forsta hand 
av dessa lokala pietetshansyn och först i andra hand 
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pa grund av byggnadens rent kulturhistoriska värde. 
Ett renoveringsföretag av detta slag är en förhål- 
landevis dyrbar byggnadsuppgift. Den nuvarande 
bruksledningen, som på kort tid åstadkommit ett 
uppsving av industrien och därmed av hela samhället, 
har emellertid målmedvetet genomfört ett program 
— i vilket detta arbete utgör ett led — som syftar 
till att ge Östanås invånare en lika god tillgång 
till nöjen, bildning, idrott etcetera, som befolkningen 
i de större kringliggande orterna. 

Bottenvåningen inrymmer efter ombyggnaden entré- 
hall, som tillika utgör kapprum, lånebibliotek med 
läsrum, klubbrum för upp till 30 personer, styrelse- 
och studiecirkelrum för upp till 15 personer, kök 
samt toaletter i anslutning till stora salens förrum. 
Övre planet upptas helt av stora salen i öppen för- 
bindelse med trappan. 

Av den gamla byggnaden har endast yttermurarna 
av granit bevarats. De har injicerats med cement 
och värmeisolerats invändigt. Nya väggar, bjälklag 
och tak samt yttre reservtrappa är av betong. An- 
slutningen mellan den gamla oregelbundna muren och 
de nya byggnadsdelarna tas upp av en speciell zon 
som vid undertak utgörs av en luftspringa — tillika 
utsug — vid snickeripartier av en skuggzon och i 
golv av en mosaikfris. 

Den gamla muren är invändigt vitkalkad i alla 
rum. Nya väggar är målade med oljefärg eller 
lackerade i valörer av en och samma blå färg. Taket 
i samlingssalen har betongens färg. Runt dess väggar 
löper ett draperi på dubbla skenor med ett avstånd 
till muren av ca 20 cm. Härigenom kan rummet 
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akustiskt och visuellt anpassas for skilda funktioner. 
Draperiet är sytt av begagnade filtar fran brukets 
pappersmaskiner och infärgat i en mättad röd ton. 

Byggnaden uppvärmes elektriskt. Kondensrisken på 
de gamla murarna i samlingssalen har nödvändig- 
gjort en relativt omfattande anläggning för luft- 
växling, bl. a. har en särskild luftridå förts fram 
mellan yttermur och draperi. 

Intresserad byggherre har varit AB Östanå 
Pappersbruk. 

De statiska konstruktionerna har utförts av Tyréns 
Ingenjörsbyrå. 

Huvudentreprenör har varit AB Skånska Cement- 
gjuteriet. 

Arkitekter for byggnaden har varit 

Magnus Ahlgren Torbjörn Olsson Sven Silow 


Överst t. v: Längdsektion. 


Därunder: Plan av vån. I tr med stora salen samt plan av botten- 
våningen. Skala 1:400. 

I. biomaskinrum, 2. klubbrum, 3. bibliotek, 4. lasrum, 5. styrelse- 
rum, 6. Rök, 7. hall, 8. toaletter. 


Nedan: Tvärsektion genom entréhallen och stora salen. Skala 1:100. 


Detalj av anslutning mellan väggar och undertak i bottenvåningen 
med springa för evakuering. 


översta trapplanet. 


Samlingssalen sedd fran 


Reservutgång i samlingssalen. I golvfrisen synes evakueringsgaller. Blick från entréhallen mot trappan till samlingssalen. 


oO 
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Forts. av Ahrboms artikel pa sid. 25. 


Fasaderna ar bekladda med Ifomosaik, i vilket 
lätthanterliga material den gamla korsvirkesstruk- 
turen har imiterats. Ytligt sett har salunda anpass- 
ningen till det gamla blivit fullständig. Aven har 
finns emellertid spanning och kontrast men av ett 
helt annat slag an i Östanå. Det ar spänningen 
mellan det akta och det oakta, mellan det genuina 
och det imiterade, dissonanser i stallet for harmonier. 
Jag tror inte att dessa dissonanser i regel uppfattas 
av »folket» som i likhet med mannen vid spinn- 
rocken utropar: »Oh, that nice old culture». 

Aven i Östanå förekommer If6-mosaik. Har har 
man huvudsakligen begagnat sig av mosaikytans 
formbarhet och låtit den såsom golvfriser förmedla 
Overgangarna mellan de oregelbundna ytterväggarna 
och de nya exakta golvmaterialen, vilket förefaller 
vara ett riktigt utnyttjande av detta materials ena 
väsentliga egenskap, att det består av småbitar. I 
Simrishamn har man även utnyttjat den andra vä- 
sentliga egenskapen hos materialet, färgvariationerna 
hos bitarna, som tillåter mönsterverkningar. Här har 
man en nästan obegränsad frihet, men man har valt 
det mest diskutabla alternativet, att imitera en kon- 
struktion, som inte finns bakom ytan. Jag tror inte, 
att den uppfattning, som här kommer till synes, är 
den rätta, när det gäller att förvalta ett kulturarv 
och inte heller att den visar en framkomlig väg för 
en ny livskraftig tradition. 
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Detalj av anslutningen mellan samlingssalens trappa och 
äldre yttermur. 


Reservirappa. 


Denna värdering är mera moralisk än estetisk och 
jag är fullt medveten om, att de moraliska syn- 
punkterna på arkitekturen inte står högt i kurs just 
nu, men jag är också ganska säker på, att dessa 
förändrade värderingar är en av orsakerna till, att 
svensk arkitektur håller på att förlora de positioner, 
den en gång vunnit. 

Det är mera en orättvis tillfällighet att Simris- 
hamns stadshus tagits som exempel på det idyll- 
makeri, som markerar, att svensk arkitektur slagit 
sig till ro i ett betraktande av arkitekturens bild- 
mässiga värden. Det finns allt för många mindre 
talangfulla exempel härpå. Den arkitekturuppfattning, 
som kommer till synes i Östanå stenhus, är numera 
sällsyntare. Under min resa var det egentligen bara 
Glimmingehus med sina gårdsbyggnader, som gav 
något av samma anda. 


Svar till Westman 


Till Westmans inlägg på sid. 26 vill jag bara svara, 
att min strävan ar ett både — och, både »riktigt» och 
for »folket>. Stenhuset i Östanå har kommit mig att 
tro, att en sådan målsättning inte är orimlig. Det 
är i sin art inte mindre »visuellt» och festligt an 
stadshuset. Om Westman sedan föredrar att vänta 
medan andra arbetar på att komma vidare, är det 
ju hans ensak. 


Nils Ahrbom 


FINLAND BYGGER 


Intryck fran en utställning av nutida finsk arkitektur 


DK 72(471.1):061.4 

I november 1953 hölls i Helsingfors en ut- 
ställning över nutida finsk arkitektur. Har redovisas 
några intryck, som nödvändigtvis blir personliga och 
ofullständiga, från denna mycket intressanta visning. 


* 


Det star klart att arkitekturen och den dekorativa 
konsten spelar en mycket betydande roll i Finlands 
kulturella liv i dag. Det ar emellertid inte fraga om 
någon ögonblickets nyck eftersom såväl byggnads- 
konsten som konsthantverket har djupa rötter i den 
folkliga traditionen (liksom för övrigt i de flesta av 


Vinjetten t. h: Typiskt finskt landskap. 


Vinjetten t. v: Regionplaneområden. 

1. Alvar Aalto: Kumo älvdals regionplaneområde. Regionplane- 
förbundet grundat 1942. 

2. Pentti Ahola: Kymmenedalens regionplaneområde. Region- 
planeforbundet grundat 1943. 

3. Otto Flodin, Irma Aaltonen, Matti Aaltonen: Regionplaneom- 
rådet for Helsingfors. Regionplaneomrddet grundat 1946. 

4. Henno Kamppuri: Regionplaneomraddet för övre Kumo älv. 
Regionplaneforbundet grundat 1946. h 

5. Olavi Laisaari, Olli Kestilä: Sydvästra Finlands regionplane- 
område. Regionplaneförbundet grundat 1949. ; 

6. Henno Kamppuri: Loimijokidalens regionplaneomrdde. Region- 
planeforbundet grundat 1949. 

7. Alvar Aalto: Lapplands regionplaneomrdde. Regionplanefor- 
bundet grundat 1949. : 

8. Olli Kivinen: Södra Saimens regionplaneomrdde. Regionplane- 
forbundet grundat 1950. 


de nordiska länderna). Vidare har arkitektur av 
klassisk eller historiserande »stil» endast haft ett 
relativt begränsat inflytande i detta land och kon- 
takten med strömningarna i västern har blivit desto 
mer fruktbärande som varken byggmästare eller ar- 
kitekter satt fast i alltför stela estetiska uppfattningar. 

Den miljö i vilken den finske arkitekten har att 
bygga är ännu mycket ofta en traditionell eller lantlig 
miljö. Som man vet kom industrialiseringen och ur- 
baniseringen i Finland relativt sett. Industrin själv är 
i stor utsträckning decentraliserad. Detta bidrar till 
att förklara varför vi finner så många verk av modern 
inspiration mitt ute i landskapet eller i små lands- 
bygds- eller industrisamhällen. Det är inte bara den 
berömda sawan utan även byggnadsverk av avsevärt 
större betydelse, såsom skolor, sjukhus, fabriker och 
administrationsbyggnader, som har till ram en legen- 
darisk sjö — skogen — en trakt med bevarad ålder- 
domlig karaktär. Det förefaller mig naturligt att den- 
na omständighet starkt påverkar byggnadskonsten i 
allmänhet. 

På detta sätt har det med utgångspunkt i tretti- 
talets funktionalism skapats en konst med regional 


Byggmästaren 1954, A 2 33 


Begravningskapell i Abo 1941 (Ovan t. v.) 
Arkitekt E Bryggman. 


Kyrka i Nakkila 1937 
Arkitekt E Huttunen. 


Villa Mairea 1938 (Nedan t. v.) 


Arkitekt A Aalto. 
Detalj av bastun. 


Paimio tuberkulossanatorium 1933 


(Nedan t. h.) 
Arkitekt A Aalto. 


tendens, mer öppen för påverkan fran den omgivande 
miljön. Detta innebär först och främst att de s. k. 
»traditionella> materialen återvunnit sin plats i den 
moderna konstens formspråk. Den individuella bo- 
staden har tjänat och tjänar alltjämt som det främsta 
laboratoriet vid försöken att skapa en konst i har- 
moni med den naturliga miljön. 

Å andra sidan har ett stort antal byggnader av 
offentlig och allmännyttig karaktär som byggts efter 
krigsslutet, såsom kyrkor, kommunalhus, stadion och 
fabriker, givit arkitekterna tillfälle att resa ståtliga 
husmassiv i ett landskap som inte heller självt sak- 
nar storhet. 

Tydligt är att de kända verken och projekten av 
exempelvis en Alvar Aalto har sin plats i yttersta 
gränslinjen av denna utveckling. Det är omöjligt att 
inte i hans senaste verk känna den patetiska utmaning 
han kastar mot accepterade bruk och ståndpunkter. 

Med ett betydligt mer reserverat språk visar oss 
en annan pionjär inom modern finsk arkitekiur, Erik 
Bryggman, den stilla, lugna och klara aspekten av 
denna konst där skandinaviska och även italienska 
inflytanden gör sig märkbara. 

Detta sökande efter former som passar till och går 
in i miljön representerar långt ifrån ensamt den 
moderna rörelsen. Ett mycket stort antal verk vittnar 
om ett mer kosmopolitiskt inflytande och Le Cor- 
busiers böcker förblir en bibel för en rad yngre 
arkitekter. Man återfinner för övrigt ofta hos samme 
arkitekt såväl verk av »regional» som »internationell» 
inspiration. Här är det naturligtvis programmets 
natur som är den avgörande faktorn. Utmärkande för 
de flesta verken är ett arkitektoniskt och tekniskt 
nyskapande — resultat av en grundlig forsknings- 
verksamhet. 


Problemet att rationalisera och industrialisera bygg- 
nadsverksamheten står på dagordning i Finland lik- 
som i många andra länder. Till helt nyligen fram- 
trädde den huvudsakliga strävan på detta område i 
industriell tillverkning av prefabricerade trähus. Men 
nödvändigheten att av ekonomiska eller stadsplane- 
ringsskäl planera ett ständigt större antal kollektiva 
bostadshus inriktar forskningen på möjligheterna till 
rationalisering av denna byggnadsgren. 

Helt nyligen har man beslutat skapa en satellitstad 
for 30000 invånare med industrizon, nära Helsing- 
fors. Första delen av arbetet, uppförande av en ex- 
perimentstad, pågår som bäst. Man bör observera att 
medeltätheten för denna enhet är omkring 50 inv. 

Forts. på sid. 39 


Villa Ervi, Granö, Helsingfors 1951 (T. h.) 


Arkitekt Aarne Ervi 


Enfamiljsvilla, vid vars projektering man strävat att ge de 
centrala utrymmena öppen förbindelse med varandra och utsikt åt 
vardera sidan över trädgården och havsviken. Tomtremsan mellan 
huset och vägen har med en mur avskiljts till en vindskyddad 
uteplats från vilken man kan se viken tvärs genom det smala 
huset. SIM ; 

Byggnadens mellantak står på stålrörspelare. Vattentaket lades 
genast ovanpå övre bjälklaget och därefter murades ytterväggarna 
av lättbetong. I dessa inpassades fönstren och dörrarna vilka på 
fabrik gjorts fullt färdiga och beslagna. 3 4 

Köksinredningen utfördes för en utställning 1 Mässhallen och 
flyttades som sådan till sin nuvarande plats. Ä | 

I byggnaden har det gjorts en hel del konstruktions- och el- 
tekniska experiment, som senare tillämpats 1 större byggnader. 


Ruokomaja (Vasshyddan), Sammatti (Ova) 


Arkitekt Keijo Petäjä 


Vasshyddan är belägen i en grund vikbotten på stranden av 
Ruokojärvi sjö 4 Sammatti. Tomten har en bergklack i norr och 
en liten strandäng i söder. Vid foten av berget och anpassande sig 
efter dess form planerades en sommarstuga i I 1l2 våning där 
bastudelen direkt skulle ansluta sig till strandlinjen i öster, det 
i tvenne plan anlagda innerrummet — delvis ovanpå bastun — 
skulle sträcka sig mot trädgården i söder och wväster. Detta ut- 
rymme uppdelades genom nivaskillnaden och ugnen i kök måltids- 
plats, vardagsrum, sovplats och terrass. 

Byggnadens synliga ytor är av trä, tegel och betong. 


OLA 
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Bostadshus for Imatran Voima Oy 
Arkitekt Aarne Ervi 


Ett 2-vanings tre familjers radhus for ingenjörer och mästare 
vid Tammisto transformatorstation. 


Vid uppförandet gjordes ett av de första försöken i Finland 
att bygga bostadsmellangolv av prefabricerade förspända ribbalkar. 
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Tvarviggarna är bärande, av tegel. 
konstruktion med refflade 


plattor på innersidan. 


Kostnadsunderséknin 


struktionshinseende k 
laget tidigare byggt. 


Ytterväggarna är av trärams- 
betongplattor på yttersidan och gips- 


gar visade att denna provbyggnad i kon- 
an konkurrera med de bostadshus, som bo- 


Bostadshus i Hagalund, Helsingfors 
1953—1954 


3-van. lamellhus under byggnad i experimentstaden Hagalund. Prefabri- 
cerade element i betong. 


Villa pa Kusté 1948—1949 (Nedan) 


Professor Erik Bryggman 


Villan är främst tänkt som sommarbostad men byggd så att 
den kan användas även under övriga årstider. 

Vid byggnadens placering och disposition har ett antal på plat- 
sen befintliga flyttblock och den starkt kuperade terrängen jämte 
några gamla ekar varit bestämmande. 


Bostads AB Strandvägen 14, Vasa (Ovan) 
Arkitekt Viljo Rewell 

För att varje lokal skall fa »en plats i solen>, har en möjligast 
stor byggnadsvolym placerats på den sydvästliga sidan, som leder 
till tomtens strand under det att det övriga området lämnats fritt. 
Sålunda har en lösming erhållits, som omfattar en 50 m lång och 
ca 16,5 m djup byggnad, innehållande 72 lokaler, vilka alla har 
samma andel i lägets fördelar: ett 4 m brett fasadfack mot havet 
och parken. 

Byggnaden tänktes ursprungligen uppförd som elementhus, vil- 
ket delvis påverkat lösningen, men detta kunde dock ej ännu år 
1950 förverkligas. Av de tekniska detaljerna må nämnas: maski- 
nell ventilation, en s. k. samkanalisationsanordning, den första 
1 sitt slag i Finland. 
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Kommunalhus, Saynatsalo 1951—1952 


Professor Alvar Aalto 


Byggnaden utgdr resultatet av en av Säynätsalo kommun ar 
1949 utlyst arkitekttavling. 

Arkitekten har haft hand om hela byggnadsarbetet anda till de 
minsta inredningsdetaljer. 

Lösningen bygger pa terrängens stora lutning och man har 
dstadkommit två plan, av vilka det övre utgör en »rddhusgard» 
omgiven av alla ämbets- och representationslokaler. Det nedre pla- 
net, innehållande affärer anknyter till gatans plan. 

Byggnadens dominerande del utgörs av kommunalfullmäktiges 
sessionssal, vars väldiga höjd understryker dess officiella karaktär 
på samma gång som mekanisk ventilation blivit överflödig. — 
Andra utrymmen är kommunens kanslier samt kommunalbiblioteket. 


IRE ANDAR s 
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Ovan: Fasad mot det blivande torget. Bakom biblioteksflygeln reser sig 
sessionssalens byggnadskropp. 


Nedan t. v: Plan av andra våningen. Skala 1:700. 


Nedan t. h: Västra uppgången till pation. I bakgrunden sessionssalen. 


x 


Sjukhemmet, Radium, tillbygeg- 
nad, Helsingfors 1953 (7. 2.) 


Arkitekt liro Tukkila 


Canserstiftelsen i Finland anskaffade år 
1951 en gammal sjukhusbyggnad för att lindra 
bristen på vårdplatser för kräftpatienter. Ar 
1952 började man inom ramen för tomtens 
begränsade byggnadsrätt utvidga detta hus till 
ett sjukhem med ca 90 sjukplatser. Det ver- 
kar @ ena sidan för diagnosticering av krift- 
sjukdomar, och har för detta ändamål en all- 
man poliklinik med en mindre operations- och 
laboratorieavdelning (vars byggnadsarbeten 
ännu icke är slutförda), & andra sidan som 
vårdcentral för patienter, vilka regelbundet er- 
håller djupstradlningsbehandling annorstädes. 
Tillbyggnaden ansluter sig till den gamla de- 
lens gångsystem. Dess utrymmen har noga 
använts att öka antalet patientplatser; pa 
samma gång har för alla patienter givits till- 
fälle att vistas på balkonger som öppnar sig 
mot en solig park. 


Helsingfors stadion 1934—1952 
(Nedan) 


Professor Yrjö Lindegren 1 och arkitekt Tovio 
Jäntti 


Stadion uppfördes i etapper under åren 1934 
—1952. Åskådarläktarna är huvudsakligast 
gjorda av armerad betong, och rymmer ca 
50000 platser, medan de provisoriska träläk- 
tare som byggdes för olympiaden 1952 rymmer 
cd 20000 personer. 

Arenan omfattar en 400 m löpbana, en fot- 
bollsplan 100 X 65 m samt anordningar för 
hopp och kast. Erforderliga inomhuslokaler har 
till största delen förlagts under den täckta 
huvudläktaren och under östra läktaren. Tor- 
net som reser sig söder om huvudläktaren är 
konstruerat i armerad betong, 4,75 X7 mi 
plan och 72 m högt. 


Forts. fr. sid. 35. 


per ha, en siffra som tyder på misstroende mot kon- 
centrerade bostadsformer. Det nu uppförda området 
omfattar utom ett begränsat antal enfamiljshus och 
radhus, flera 3-våningars lamellhus och ett höghus 
om 10 våningar. Alla byggnadselement för lamell- 
husen (byggnadsstomme, väggar, bjälklag) är pre- 
fabricerade i betong på en central byggplats. Andra 
metoder för prefabrikation prövas för de återstående 
husen. 

Samtidigt organiserar ett visst antal kommuner 
stora tävlingar för byggande av bostadsenheter med 
stort antal bostäder. Man begär även av arkitekterna 
ekonomiska och tekniska förslag för rationalisering 
av framtida bostadsbyggen. 

I samband med utställningen hade man även till- 
fälle att studera vad Finlands arkitektförbunds stan- 
dardiseringsinstitut har uppnått i fråga om normali- 
sering av byggnads- och inredningselement. Univer- 
sitetsbiblioteket i Helsingfors som i stor utsträckning 
byggts med prefabricerade element av förspänd be- 
tong utgör ett intressant bidrag till detta problem. 
Aulis Bolmstedts studier rörande en basnorm för 
prefabrikation av byggnadsdelar tillhör även samma 
forskningsområde. 

»Arkitekten-prefabrikatorens» framträdande äger 
alltså rum på rätt många områden av byggnadsverk- 
samheten. De försök man hittills prövat sig fram med 
förebådar intressanta utvecklingslinjer i framtiden. 


André Schimmerling 
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Skola i Helsingfors 


Arkitekt Viljo Rewell. 
Ovan: Plan av bottenvaningen. 
T. h: Från garden. 


Nedan: Interiördetalj av samlingssalen—gymnastiksalen. 


Skola nära Rovaniemi 


Arkitekt Erkki Koiso-Kanttila. 
Nedan: Klassrumsflvgeln mot gården. 


I mitten t. h: Interiör av klassrummet. 
Nederst t. h: Plan och sektioner. 
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Dessa båda skolor var 
ej med på utställ- 


ningen. 
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CARL LARSSONS »ETT HEM» 


Nyligen har man firat 
Larssons födelse. 

År 1899 gav han ut den första boken med re- 
produktioner av egna målningar. Han gav den titeln: 
»Ett hem». Den boken har betytt mer för heminred- 
ningen i vårt land än någon annan bok. Ändå är 
den på visst sätt ganska anspråkslös. 

De flesta har väl sett den, en bok i stort format, 
men ganska tunn. Den innehåller 24 reproduktioner 
i färg av akvareller, av vilka endast 14 visar in- 
teriorer av hans hem i Sundborn. Av textsidorna 
är det väl inte mer än en som handlar om hem- 


100-arsdagen av Carl 


inredning. 
Dessa femton sidor — kanske tillsammans med 
några ur hans senare böcker — kom att stå som 


mönster och inspiration för många svenska hem. 
Det blev ingen tillfällig modenyck. Man träffar fort- 
farande på många hem i Carl Larssons anda. Mig 
förefaller det också vara uppenbart att det som nu 
görs av möbler och heminredningar hos oss, som 
är bäst och mest utmärkande för svensk heminred- 
ning av i dag, icke skulle ha kommit till utan Carl 
Larsson. På vad beror det stora inflytande som 
denna tunna bok fick? 

År 1899 hade möblemangerna i olika stilar — 
varav matsalsmöbeln i tysk renässans utgjorde den 
sista och hemska sorten — redan sett sina bästa 
dagar. Det hade i fina kretsar blivit högsta mod 
att blanda in indiska rökbord, japanska solfjädrar, 
en stol i vikingastil och, för att göra det hela så 
konstnärligt som möjligt, ett staffli mitt på golvet 
och en palett på väggen. Dessutom en massa foto- 
grafier, torkade blommor, påfågelsfjädrar och annat. 

Mot denna underliga, men kanske i viss mån hem- 


Vinjetten: »Lathérnet». 


DK 643:754 Carl Larsson 
trevliga rora saknades icke opposition. En del sag 
fralsningen i en atergang till det gamla hantverket 
och ville i sin iver nästan göra de svenska hemmen 
till kopior av stugorna pa skansen. Det försöket 
maste ju misslyckas. 

Andra sag lösningen i I Art Nouveau, Jugendstilen. 
Jugend har ju, efter manga ar av forakt, ater borjat 
vinna en viss uppskattning. Och visst gjordes mycket 
fina saker i den sorten, men nar man studerar i 
den tidens tidskrifter, sa forstar man att for vanligt 
folk, med begransade ekonomiska resurser, sa kunde 
inte heller detta vara någon lösning. 

När Carl Larsson av sin svärfar fick ett gammalt 
hus i Sundborn i Dalarna och skulle inreda det 
för sin familj, och med starkt begränsade ekonomiska 
möjligheter, ställdes han inför problem som han löste 
på sitt eget sätt, men samtidigt under starkt in- 
flytande av vad som rörde sig i tiden. 

En del förkastade han. I hans interiörer finns 
intet av indiska rökbord eller japanska solfjadrar, 
däremot ett par japanska träsnitt. Staffli och palett 
är ju hos honom fullt naturliga saker. Mot tidens 
industriprodukter är han obarmhärtig: 

»En vinter, under vår frånvaro, skulle det (köket) 
rustas upp, och då passade man på att taga bort den 
gamla stora spiseln, uppbyggd af väldiga stenblock, 
och satte i stället dit den där löjligt ynkliga järn- 
lådan, prydd med dessa ingeniörsornament, dessa 
rysliga, okänsliga snirklar, som ni se öfverallt och 
på allt, och — sköna tanke, hvar fick du den ifrån, 
du Bolinders mekaniska verkstad — Thorvaldsens 
”Natten'!» 

Trots detta är på en av tavlorna järnspisen, med 
>» Natten» och allt, noga återgiven. 

Annat av det som rörde sig i tiden utnyttjade 
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han. Av modet i fina kretsar tog han friheten att 
blanda möbler och annat fran olika tider. Av tidens 
svärmeri för gammal allmogekonst finns icke så 
mycket ; det kan dock ibland spåras i färgerna, eller 
i de målningar som han själv prydde dörrar och 
väggar med, men annars är det mest högrestånds- 
möbler, eller möbler från den närmaste tidens burg- 
nare allmogehem, man finner i hans rum. Jugend- 
stilen har lämnat mer påtagliga spår. En hel del 
ornament och väggdekorationer är i den andan. 
I Jugend-andan är också interiörernas hela karaktär, 
i sin lätthet, glädje och människovänlighet. Färgerna 
är även Jugend, kanske med en tillsats av gammal 
svensk bondstuga. 

Carl Larssons färger skulle kanske förtjäna sitt 
eget kapitel. I boken är de inte helt tilltalande; i 
verkligheten, i Sundborn, finner man dem mer har- 
moniska. — I min ungdom spelade jultidningarna 
ungefär samma roll som vissa veckotidningar nu, 
fast de hade den fördelen att komma ut endast en 
gång om året. I en av dem hade man ställt en del 
fåniga frågor till flera berömda personer. Av dem 
minns jag bara att man hade frågat ungefär så här: 
» Vilken begåvning skulle ni helst vilja äga?» och att 
på detta Carl Larsson hade svarat: »Färgsinne>. 
Jag berättar detta för att belysa en fin sida av 
mannens karaktär, som jag tror haft betydelse för 
det stora inflytande hans bok fick. 

Den egentliga förklaringen till bokens inflytande 
på tidens heminredningar ligger naturligtvis i att 
hemmet i Sundborn verkligen är mycket fint och 
vackert, och vackert på ett sätt som många kunde 
förstå. Det är kanske inte, åtminstone inte alltid, 
ett fulländat artisteri. Men det hela är också åstad- 
kommet med mycket enkla medel. Möblerna är av 
den typ som de flesta då hade kvar från föräldrarnas 
hem, eller som för en billig penning kunde köpas 
i affärer för begagnade möbler, eller beställas från 
någon enkel snickare. Härtill överdrag i blårandigt 
bomullstyg, trasmattor på golven och mycket blom- 
mor i fönstren. För många av den tidens läsare 
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måste det ha känts som en befrielse, att finna att 
man med så enkla medel kunde åstadkomma något 
så fint. Ingen torde så övertygande som Carl Larsson 
ha visat, att om man bara ordnar sitt hem så som 
man själv bäst trivs med det, så tycker också andra 
om det. Om den saken skriver han i sitt företal: 

»...Och du far hvitlök i fårsteken på franskt 
sätt. Du får grina hur mycket du vill, men du får 
inte mucka. Du skall ha vår mat hos oss. Basta. 
Jag var nyligen bortbjuden till ett rart nygift folk, 
och vid aftonvarden hörde jag någon säga: ’Nog 
lagar unga frun bra mat, bara hon kunde låta bli 
den förbaskade muskotblomman i spenaten.” Nej, 
hon skall just ha muskotblomma i sin mat. Hon 
skall ha den mat hon och hennes man tycka om, 
alldeles som att de skola ha sin egen smak för öfrigt, 
liksom sitt eget sätt, så att man vet att man är hos 
dem. Endast då maten ej är snyggt och med omsorg 
lagad, eller ej bjuden med ett gladt hjärta, får du 
klaga.» 

Att de idéer som »Ett hem» propagerar for så 
villigt mottogs av så många, beror säkert också på 
att man inte gärna kunde uppfatta den som en till- 
rättavisning från en som tror sig veta mer än en 
själv. Boken är ju främst en konstbok, en bok med 
vackra tavlor att titta på, och uppfattades säkert 
också så. Men det är tydligt att Carl Larsson själv 
hade även en annan avsikt. Om detta skriver han: 

»Det är resultatet af detta pysslande med stugan, 
jag nu i bild vill visa för er andra, af hvilka somliga 
ha större stugor än jag har, och somliga endast 
luftslott. Det är icke med den fåfänga afsikten att 
visa bara huru jag har det, utan det är därför, att 
jag inbillar mig härvidlag ha gått så förståndigt 
tillväga, så jag tror det rentaf kan tjäna till — uff, 
ska jag våga sta att säga ut det — till föredöme — 
nu är det sagdt! — för många hvilka känna behov 
af att pa ett trevligt sätt ordna sitt hem.» 

Detta är något annat än den anda som man ofta 
möter i de böcker och tidskrifter om heminredning 
som nu ges ut. 


H Carlheim-Gyllensköld 


HAR GENERALPLANERINGEN RAKAT | VANRYKTE? 


Av arkitekt SAR Sven Månsson 


Det var en fråga som underförstått låg i bakgrun- 
den av höstens fortbildningskurs på KTH om ge- 
neralplanering, och det framgick tydligt att detalj- 
planernas bristande överensstämmelse med uppgjorda 
generalplaner var ett irriterande problem för kungl. 
Byggnadsstyrelsen. Kursen började med demonstra- 
tion av generalplanerna för Jönköping, Gävle och 
Härnösand och övergick därefter till att diskutera 
olika möjligheter att göra planerna rörliga och snabbt 
anpassningsbara efter ändrade behov. Det blev sedan 
kommunalmännens tur att redogöra för sin erfaren- 
het av generalplanerna för Härnösand och Gävle, som 
var av övervägande positiv natur. Raden av föredrag 
avslutades därefter med framtidsbetonade utblickar 
dels över kommunalekonomiska problem i samband 
med planläggningen, och dels över möjligheterna till 
central rådgivande verksamhet till kommunernas 
tjänst i planläggningsfrågor. 

Det var aktuarie P Holm som kastade brandfacklan. 
Han kritiserade skarpt att generalplaner hittills i de 
flesta fall hade uppgjorts utan samband med nöd- 
vändiga kommunalekonomiska undersökningar. Att 
det finns en kärna av sanning i hans kritik är ställt 
utom allt tvivel, men det är många och svåra problem 
som anmäler sig i ett sådant sammanhang. 

Den översiktliga planläggningen har sina grund- 
läggande utgångspunkter å ena sidan i undersök- 
ningar av olika utvecklingstendenser i samhället och 
å andra sidan i vissa idealiserade föreställningar om 
hur en stad lämpligen bör vara beskaffad för att 
vara beboelig. Från dessa utgångspunkter uppbygges 
ett program för generalplanen, som sedan utarbetas 
under hänsynstagande till de fysiska förutsättningar, 
som tillgängliga markområden har att bjuda. Även 
om både programmet och utgångspunkterna för det- 
samma ofta har ett osäkert underlag, är det i regel 
det sätt varpå programmet i generalplanen föreslages 
bli omsatt till verklighet, som givit anledning till 
den största kritiken, och jag tar nog inte fel om 
jag säger att denna kritik i allra flesta fall sätter 
in först då det blir fråga om den faktiska utbygg- 
naden av någon del av planförslaget. Resultatet har 
då alltför ofta blivit nödtvungna avvikelser från 
generalplanens förslag. Skälen härför är nästan alltid 
av kortsiktig ekonomisk natur, och det kan naturligt- 
vis i många fall diskuteras om icke avvikelsen inne- 
bär en kvalitativ försämring, som på längre sikt får 
vådliga konsekvenser för samhället. 

Om så är fallet är det ändå en dålig ursäkt för 
generalplanen, ty vad hjälper det staden att den har 
en kvalitativt högtstående generalplan om den saknar 
medel eller politiska förutsättningar för att få fram 


DK Gage 
de pengar, som skulle behövas for att genomföra 
denna generalplan. 

Var och en vet att det i en arkitekttavling alltid 
kommer fram ett flertal sinsemellan olika forslag som 
utgor mer eller mindre tillfredsstallande losningar pa 
den genom programmet fixerade byggnads- eller 
stadsplaneuppgiften. Trots den mångfald begrans- 
ningar, som ett fullstandigt program satter for ut- 
formningen, star anda ett stort antal acceptabla varia- 
tionsmojligheter öppna for formskapandet. Om detta 
galler for husbyggnads- och stadsplaneuppgifter, vars 
program ju i regel ar rikt pa detaljerade föreskrifter, 
gäller det enligt min erfarenhet i ännu högre grad 
beträffande en generalplaneuppgift där ju som regel 
programmet icke kan göras på långt när så detalje- 
rat. Därför tror jag att de delar av arkitektkåren 
som sysslar med hithörande problem inte alls be- 
höver vara rädda för att hälsa ekonomerna välkomna 
som senkomna idoga medarbetare på den översiktliga 
planläggningens ömsom steniga och ömsom leriga 
men ack så sällan fruktbara åker. (Därmed följer 
givetvis också att de får hjälpa till att ta emot 
efterklokhetens piskrapp, som väl inte heller då lär 
utebli.) 

Ekonomi och ekonomiska faktorer är ett synner- 
ligen komplicerat begrepp, som kan tillämpas på snart 
sagt allt, men förändrar sig som en kameleont be- 
roende på var man sätter in det. Särskilt i detalj- 
planläggnings- och husbyggnadssammanhang är det 
ett mycket användbart demagogiskt huggverktyg och 
det är därför av oerhört stor vikt att just ekonomiska 
begrepp blir. klarlagda och jag vill därför i korthet 
referera P Holms redogörelse för sambandet mellan 
kommunalekonomisk planering och generalplanering. 

I det det föregående har nämnts att som utgångs- 
punkter för den översiktliga planläggningen vanligen 
tjänar en uppfattning om utvecklingstendenserna i 
samhället och vissa föreställningar om hur ett sam- 
hälle lämpligen bör vara beskaffat för att vara be- 
boeligt. Det är klart att även de kommunalekonomiska 
förutsättningarna är av grundläggande betydelse för 
hur generalplanen för samhället bör vara beskaffad, 
men dessa förutsättningar är så starkt beroende av 
det sätt varpå samhället i detalj kommer att ut- 
byggas, att de kunna bedömas först då ett konkret 
förslag till generalplan föreligger. Holm vill därför 
icke, trots att kommunalekonomin är av grundläggan- 
de betydelse för den översiktliga planläggningen, att 
dessa utredningar skall gå före generalplanen, utan 
han rekommenderar att generalplanearbetet och de 
kommunalekonomiska utredningarna bedrivas paral- 
lellt och under ömsesidig växelverkan. 
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De ekonomiska utredningarna bör omfatta fyra 
huvudmoment : 

1. Kalkylering och kostnadsberakning av de olika 
projekt, som av tekniska, sociala eller andra skal 
foreslages i generalplanen. Ex. ny huvudled, plan- 
skild jarnvagsovergang, bro eller va-ledningar, 
vagnat och markkostnader for ett nytt villaom- 
råde. Föreligger alternativa möjligheter till los- 
ningar bör jämförande kostnadskalkyler uppställas. 

2. Angelägenhetsgradering av generalplanens olika 
projekt med hänsyn till tekniska, sociala eller 
andra faktorer. Exempelvis vilka nya trafikleder 
eller andra anläggningar som är mest angelägna 
och vid vilken tidpunkt de av trafiktekniska skäl 
kan bedömas bli nödvändiga eller vilken är den 
lämpliga tidpunkten för ett föreslaget nytt bo- 
stadsområdes bebyggande med hänsyn till befolk- 
ningsökning i samband med viss ökning av 
industrin. 

3. En allmän ekonomisk bedömning av kommunens 
möjligheter att genomföra den i generalplanen 
förutsatta utbyggnaden av samhället vid den tek- 
niskt eller socialt önskvärda tidpunkten. Denna 
bedömning måste bl. a. baseras på: 

a. det med hänsyn till kommunens ekonomiska 
utveckling vid varje särskild tidpunkt tänkbara 
utrymmet för dels investeringar och dels drifts- 
utgifter; 

b. en ekonomisk angelägenhetsgradering samord- 
nad med den tekniska och sociala angelägen- 
hetsgradering som nämnts under 2. 

Detta förfarande avses leda fram till en avväg- 
ning mellan ekonomiska resurser och behov, eller 
m.a.o. till en bedömning av vad man har rad 
att kosta pa sitt samhalle. 

4. Slutligen vidtages sa de eventuella justeringar i 
generalplanen som kan anses befogande om klyf- 
tan mellan i planen redovisade behov och eko- 
nomiska resurser visat sig vara for stor. 


Bland svarigheter i samband med en kommunal- 
ekonomisk planering sådan som den har skisserade 
vill jag särskilt peka på följande. 

När det för det första gäller kalkyleringen och 
kostnadsberäkningen av generalplanens projekt förut- 
sätter en sådan i regel en detaljering som är tids- 
ödande och kostsam och det är väl endast de allra 
största städerna i landet, som har tillräcklig kapacitet 
på sina tekniska kontor för att kunna utföra dessa 
arbeten, som skulle komma att till väsentlig del ligga 
vid sidan av de ordinarie arbetsuppgifterna. 

Samma är förhållandet då man kommer till den 
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i punkt 3 nämnda bedömningen av kommunens eko- 
nomiska möjligheter, ty städernas drätselkontor har 
väl som regel ingen arbetskraft utöver den som 
behövs för de löpande ärendena. 

En lösning på dessa arbetskraftsproblem kunde 
kanske förefalla vara anlitande av konsulter. Om ett 
generalplanearbete skall bedrivas på detta sätt kom- 
mer det att ta väsentligt mycket längre tid innan 
ett förslag till generalplan kan anses föreligga än 
det i allmänhet gjort hittilldags. Redan den tidrymd 
på 2 till 5 år som ett generalplanearbete brukat ta 
är så lång att generalplanen då den framlägges till 
vissa delar är föråldrad och behöver bli föremål för 
omarbetning. I byggnadslagen har antytts att en ge- 
neralplan torde behöva bli föremål för översyn vart 
femte år, och på många håll hävdas nu att ett 
generalplanearbete måste bedrivas kontinuerligt, så 
att man alltid har en aktuell generalplan att arbeta 
efter. Dessa tankegångar, som i praktiken visat sig 
vara riktiga, rimmar emellertid illa med tanken att 
generalplanearbetet och därmed sammanhängande kal- 
kyler skulle utföras av konsulter, vars anlitande väl 
i regel förutsättes lämpligt endast då arbetsuppgifter- 
na är av sådan art att de kunna klart avgränsas 
till omfattning och tid. 

Det synes därför som om den översiktliga plan- 
läggningens rationella bedrivande förutsätter en icke 
obetydlig utbyggnad såväl av kommunernas tekniska 
som ekonomiska expertis. 


Föredragen vid fortbildningskursen i stadsbyggnad 
om generalplaneringen vid KTH 14—19 september 
1953 

Professor U Åhrén: Problemet smidighet eller 
fasthet i planeringen. Schematisering eller detaljering 
i planerna. 

Byggnadsrådet H Quiding: Hur mycket bor gene- 
ralplanen vara bindande för detaljplaneringen? i 
Gatwinspektör D Blomberg: Långsiktsplanering av 

huvudtrafikleder i samband med generalplaner. 
Arkitekt F Forbat: Hur detaljerade bör olika ut- 
redningar göras? Hur skall utredningsarbetet be- 
drivas kontinuerligt? 
Drätseldirektör A Olsson: Generalplanen som verk- 


otyg i den kommunala verksamheten, Härnösand. 


Rådmannen Sven Marin: Vilken nytta har Gävle 
av sin generalplan? 

Aktuarie P Holm: Kommunalekonomiska under- 
sökningar och deras samband med generalplaneringen. 

Generaldirektör G Wejke: Central rådgivande 
verksamhet för den översiktliga planläggningen. 


att 


att 


att 


att 


att 


att 


att 


att 


att 


att 


att 


SKROCK OCH FAKTA OM BYGGNADSTEKNIK 


DET AR SKROCK ATT FUKTISOLERA BETONGGRUNDER MED 
ECS EV Ao dy 


men fakta 


HSB, Svenska Riksbyggen, Befa, Svenska Bostäder m. fl. storproducenter 
av hyreshus slopat denna Paktsolecna: utom dar grunden har utvändig 


lättbetongisolering eller där skrockfulla byggnadsnämnder kräver asfalt- 
isolering, 


byggnadslagstiftningen säger att grundmur skall så utföras eller bebandlas 
att erforderligt skydd erhålles mot fukt i källaren, 


lagen således ej kräver att grunderna skall asfaltisoleras, men att vissa 
byggnadsnämnder skapar egna lagar, 


Byggnadsstyrelsen numera som regel slopat asfaltisolering vid betonggrunder 
med betongkvalitet K 200 eller bättre, 


DET ÄR SKROCK ATT MELLAN GRUNDMUR OCH ÖVERBYGG- 
NAD ELLER SYLL LAGGA GRUNDISOLERINGSPAPP, 


men fakta 


HSB, Svenska Riksbyggen, Befa, Svenska Bostäder m. fl. slopat pappen 
mellan grundmur och överbyggnad, 


de flesta arkitekt- och konstruktionskontoren dock av slentrian, okunnighet 
eller lättja alltjämt använder pappen, 


fukthysterin så till den grad har angripit arkitekt- och ingenjörskåren, att 
om de skulle bygga ett hus i den torraste öken är det sannolikt att de 
flesta slentrianmässigt eller för säkerhets skull använde sig av grund- 
isoleringspapp även om överbyggnaden börjar en våning från mark, 


Vid murade hus har ingenjör 
Fukt många oriktiga förklaringar 
till att han envisas med att lägga 
papp mellan grundmur och över- 
byggnad. 


Vid gjutna hus har ingenjör 
Fukt inte tänkt pa att man troligen 
aldrig använt sig av pappen, trots 
att grundmuren här är lika »vatten- 
fylld» och lättbetongen och putsen 
lika »vattensugande» som vid mu- 
rade hus. 


DET AR SKROCK ATT LÄGGA IN ETT 5—10: CM TJOCKT ISO- 
LERINGSSKIKT AV BETONG I GRUNDMURAR, 
men fakta 


detta skikt sällan blivit utfört trots att det tills för några år sedan nästan 
alltid förekom på ritningar och i beskrivningar, 


detta skikt än i denna dag förekommer på ritningar från framstående arkitekter 


och konstruktörer. 


grundpappen (eller plåt) endast har något berättigande vid skalmursväggar 
där det gäller att skydda grunden mot slagregn, som kan slå igenom skalmuren, 


DET ÄR SKROCK ATT YTIMPREGNERA FÖNSTER- OCH DÖRR- 
KARMAR MOT FUKT FRÅN MURVERK, 
men fakta 


man inte kan leta upp en enda oimpregnerad karm, som angripits av från 
murverk kommande fukt, trots att det finns gott om oimpregnerade karmar 


att studera, 
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Saye 


Nar skall detta fetskikt 
försvinna ur vara hög- 
skolors kompendier? 
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kall sida 


ae AVNDNNNEN AN ATb AN 


I 
OIMPREGNERAD 
KARMSIDA 


Vilken otur för ingenjör 


Fukt att den oimpregnerade 
karmsidan ej vill röta. 


varm sida 


»TÄT» KAKELBEKLÄDNAD 
PÅ DEN KALLA SIDAN 


SA INGEN FUKTSPÄRR 


;| —»POROS» KALKPUTS PÅ 
DEN VARMA SIDAN 


DEN STORA FUKTVANDRINGEN 


Enligt alla flygtekniska la- 
gar kan inte humlan flyga. 
Men det gör humlan ändå. 


Enligt alla kyltekniska 
lagar kan inte väggen en- 
ligt ovan fungera som kyl- 
rumsvägg. Men det gör 
väggen ändå. 


Standardkylrumsdörrar är 
ca 100 mm tjocka dvs ca 
I00 gånger tjockare än de 
praktiskt behöver vara för 
att hålla kylan. 
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att 
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att 


att 


er 


at 


mycket gamla karmar och bågar (efter 50—200 år) ibland är rötskadade 
nedtill på grund av utifrån kommande fukt, (ett företag som säljer metall- 
fönster framhåller dock i sin annonsering att träfönster ruttnar redan 


efter 7 år), 
det av Stockholms större bostadsbyggande företag endast är Svenska Bostäder 
som i detta avseende befriat sig från fukthysteriens hårda grepp. 


DET ÄR SKROCK ATT YTIMPREGNERA SPIKKLOTSAR E. DYL. 
VIRKE SOM SKALL INGJUTAS ELLER INMURAS, 


men fakta 

de impregneringsmedel som använts ej kan förhindra vatten i färsk betong 
eller murbruk att tränga in genom det mycket tunna, ofta ej fullt täckande 
impregneringsskiktet, 

såväl betongen som murbruket, när det väl brunnit, konserverar virket, 

man samtidigt som spikklotsarna slentrianmässigt impregnerats, har man lika 
slentrianmässigt glömt bort att impregnera alla andra klotsar som gjutas 


in för t. ex. elinstallationer för att inte tala om träpropparna som proppas 
in vid karmspikningen, 


hus inte är några fuktreservoarer, utan när man väl river dem äro de så 
torra att de måste vattenbegjutas för att det torra dammet ej skall bli 
alltför störande för omgivningen. 


DET ÄR SKROCK ATT TRO ATT FUKTVANDRINGEN GENOM 
KYLRUMS VÄGGAR, GOLV OCH TAK ÄR SÅ STOR ATT ISOLE- 
RINGSMATERIALET MÅSTE SKYDDAS MOT ATT MED ÅREN 
VATTENFYLLAS GENOM EN PÅ ISOLERINGENS VARMA SIDA 
ANORDNAD FUKTSPARR AV ASFALT, METALLFOLIER E. DYL. 


men fakta 

fuktmätningar i 100 kylrums väggisoleringar visade att isoleringen var torr 
även i 25 år gamla kylrum där den sa »viktiga> fuktspärren saknats och 
där väggarna i övrigt var konstruerade helt emot de principer som kyl- 
tekniker anser gälla för att fukt ej skall uppstå i isoleringen, 


kylteknikerna hittills med tystnad tigit ihjäl denna utredning (se KF:s 
arkitektkontors instruktionsblad), som troligen är den största i världen 
i sitt slag. 


DET AR SKROCK ATT TRO ATT EN KYLRUMSDORR MASTE 
VARA ISOLERAD OCH CA 100 MM TJOCK FOR ATT HALLA 
KYLAN I KYLRUMMEN, 


men fakta 


en endast 5 mm tjock, och ej anslagstat trafiberskiva, monterad pa balans- 
gangjarn, haller kylan battre i butiks-, lager- och fabrikskylrum och kylrum 
med motsvarande oppnandefrekvens hos dörren än vad den över hela världen 
traditionella ca 100 mm tjocka dörren, 


denna tunna, otata dörr kan medföra att stromforbrukningen sjunker 10 % 
och medför alltid att temperaturforhallandena förbättras i kylrummen, 


KF och Konsum sedan 1 år tillbaka så gott som enbart använder sig av 
vanliga balansdorrar till kylrum, 


landets tunnaste kylrumsdorr for närvarande ar endast 1 millimeter tjock, 


kylteknikerna fortsätter att föreskriva tjocka, isolerade dörrar trots att de 
genom föredrag och artiklar i facktidskrifter är meddelade vad som hänt 
under deras törnrosasömn. 


DET ÄR SKROCK ATT PASTA ATT ?/4” RÅSPONT AR FÖR TUNN 
TAKPANEL VID TEGELTACKTA TAK 


men fakta 


ett större byggnadsforetag i Stockholm de senaste aren inbradat ca 2500 
kvm tegeltackta tak med °/,” råspont vid 1,05—1,20 m takstolsavstand och 


att 


att 


att 


att 
att 


att 


att 


att 


att 


att 


att 


att 


att 


att 


att 


att 


att denna ovanligt tunna takpanel mot timmermannens och arbetsledningens 
formodan visade sig vara tillräcklig stark for att tillåta inbradning i fallande 
langder och normal skaryning mellan takstolarna, 


skickliga entreprenörer, arbetschefer, verkmästare, timmerman m. fl, fack- 
man, som ej använt sig av ”/,” takpanel kan räkna upp flera faktorer, som 
stöder deras åsikt att denna tunna takpanel är for klen, men därvid är de 
ovetande om en annan faktor — nämligen den att entreprenören som bygger 
pa andra sidan gatan, utan olägenhet använder sig av 3/,” råspont, 


där i ett fall konstaterats att ?/+;” råspont var för klen var bräderna tunnare 
än vanlig ?/,”, 


Svenska Riksbyggen sedan 1 år tillbaka använder sig av °/,” takpanel, utom 
i Stockholm där minst 7/3” råspont används, 


Stockholms byggnadsnämnd förbjuder en så tunn panel som 3/,”, 


Bostadsstyrelsen vid lånegivningen inte räknar med tjockare panel än 3/4” 
och ivrigt propagerat för ?/,” takpanel, 


detta motsatsförhållande mellan byggnadsnämnden och Bostadsstyrelsen kom- 
mer utomstående att tänka på vackra ord om samarbete och samarbets- 
kommittéer, 


1” panel däremot är lämpligt vid tak täckta med plåt eller underhållsfri papp. 


DET ÄR SKROCK ATT PASTA ATT KARMAR TILL INATGAENDE 
FONSTER OCH FONSTERDORRAR AR FOR KLENA OM DE 
ENDAST HAR 4” KARMDJUP, 


men fakta 


svensk standard ar 1945—1950 hade 4” karmdjup och hittills har inte en 
enda av dessa karmar — oavsett storleken — visat sig vara for klen, 


man ar 1950 ändrade karmdjupet i svensk standard till 4!/2” därför att 
nagra personer pastatt att manga ansag att 4” karmar ar for klena, 


Svenska Riksbyggen och Svenska Bostäder alltjämt bibehåller 4” karmar 
liksom de även i andra avseenden dar standarden är olämplig avvikit fran 
standarden, 


det finns exempel på stora portar, med stark trafik, där karmen endast är 
21/5" >< 28 

Byggstandardiseringen hittills underlåtit att revidera standarden, trots att den 
i fyra väsentliga detaljer är olämplig och för dyr för den som bygger 
ekonomiskt och planerar i detalj. 


DET AR SKROCK ATT OSV., OSV., SIDA UPP OCH SIDA NER 


men fakta 

förutvarande sekreteraren i Statens kommitté for byggnadsforskning ar 1949 
i en artikel om byggforskningen vari han bl. a. berörde dess brister skrev 
att han inte gärna ville tro att det skulle vara nödvändigt att forska sa 
mycket och på så manga områden som nu sker sa lange det nyvaknade och 
kortvariga intresset forefinnes, 


fukt i byggnader är ett ämne, som kanske mer än andra lockat byggforskare 
in på teoretiska spekulationer och onödig forskning, samtidigt som vissa 
ständigt återkommande fuktskador, t. ex. misslyckanden med golvbeläggnings- 
material beroende på fukt i undergolvet, beaktats alldeles för litet, 


som ett litet, men dock lysande exempel på onödig och ej samordnad bygg- 
forskning kan nämnas att Statens kommitté för byggnadsforskning år 1952 
gav ut en broschyr, som i svävande ordalag sade att det för säkerhets skull 
nog var bäst att asfaltisolera betonggrunder, 


KF:s arkitektkontors instruktionsblad åtta månader tidigare efter en omfat- 
tande undersökning klart och bestämt upplyst om att det är bortkastade 
pengar att asfaltisolera betonggrunder. 


BOSTADSSTYRELSEN 


BYGGNADSNÄMNDEN | 


I 
DENNA 4” KARM ANSÅGS VARA FÖR KLEN 


OM MAN ENBART SER TILL 
HALLFASTHETEN AR DENNA 
KARM TILLRACKLIGT STARK 


Byggmastaren 1954, A2 ANG 


Enligt min åsikt bygger man riktigare om det som 
i denna artikel benamnes skrock forsvinner ur bygg- 
nadstekniken. För att få skrock att försvinna behövs 
upplysning och åter upplysning, men upplysning fri 
från velighet, fri från sådant teoretiserande som hit- 
tills frodats inom byggforskningen och upplysning 
fri från svårbegripliga meningar och främmande ord. 

Den nya statens nämnd för byggnadsforskning har 
framför sig många intressanta och givande forsk- 
ningsuppgifter bl.a. bestående i att pa ett enkelt och 
begripligt satt sammanstalla och sprida kunskap om 
vardagliga och matnyttiga detaljproblem, om vilka 
vi i regel redan har tillracklig erfarenhet, ofta vunnen 
genom misslyckanden, så att man därigenom skulle 
slippa ifran att samma misstag upprepas sa ofta som 
nu sker. 

Bygegforskningen skulle omedelbart kunna börja 
med uppgifter som ger pengar t.ex. att sprida in- 
formationsblad, som upplyser folk om att det är 
skrock att asfaltisolera betonggrunder, impregnera 
karmar m.m. Det finns 100-tals liknande sma och 
stora uppgifter att utreda och som efter en för- 
hållandevis kort utredningstid på ett effektivt sätt 
kan bidra till ett riktigare husbyggande, som avsevärt 
skulle sänka underhållskostnaderna och inte höja 
byggnadskostnaderna. 

Härmed inte sagt att Byggforskningen skall ha 
monopol på informationsblad. Inom byggforskningen 
liksom inom andra områden är konkurrensen en önsk- 
värd sporre för en sund utveckling. Det vore därför 
bara lämpligt om eventuella informationsblad från 
Byggforskningen finge konkurrens från t.ex. KF, 
HSB, Riksbyggen m.fl., men mycket önskvärt att 
bladen registrerades efter samma system, så att lik- 
artade problem och detaljer kommo intill varandra 
i en samlingspärm. 

Det är nog snarare farligt om informationsblad 
endast skulle utkomma från en källa, särskilt om 
källan har statlig tyngd, ty om ett fel bleve begånget 
är det mycket svårt att snabbt få en rättelse genom- 
förd. Även om informationsblad skulle utkomma sam- 
tidigt från flera källor och alla blad lämnade olika 
svar på samma fråga är detta endast ett gott betyg 
på att problemet kan ses på olika sätt. 

Faran av ett enda standardutförande framgår med 
all tydlighet av de standardblad som Byggstandardi- 
seringen ger ut. Standardblad medför att många 
slutar tänka vidare på detaljen ifråga och att andra 
åter av ren bekvämlighet använder sig av standard- 
bladen trots att de är medvetna om bladens brister. 
Just beträffande standardbladen ser man hur svårt 
det är att få rättelse i uppenbara missgrepp. För 
varje dag som går bidrar fönster- och köksstandarden 
till att höja byggnadskostnaderna vilket inte är av- 
sikten med standard. 

Uppfattningarna om nödvändigheten av konkurrens 
inom byggforskningen varierar givetvis liksom allt 
annat. Så här skeptiskt såg chefen för finska Bygg- 
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standardiseringen på KF:s arkitektkontors instruk- 
tionsblad år 1950: 

»Med all högaktning för Kooperativa Förbundets 
initiativ vill jag framkasta en liten misstanke, att 
om omtalade verksamhet bedrives alltför mycket 
privat, så kan det hända, att det blir en villervalla 
på området, som kanske blir svår att överblicka. Det 
skulle vara önskvärt att åtminstone i varje land 
skulle finnas en auktoriserad institution eller central, 
som håller reda på allt insamlat material och till 
vilken man kan vända sig för att få ordentliga upp- 
gifter.> (Citat ur tidskriften Byggnadsvarlden.) 

Javisst har bladen åstadkommit en viss villervalla 
— inte minst hos kylteknikerna och andra som om- 
huldar slentrian och skrock, men man kan fråga sig 
om inte en sådan villervalla i hög grad är lämplig 
för att ruska om i auktoritetstron. 

Visst hade det även varit betydligt lugnare om 
man endast haft Byggforskningen att tillfråga om 
nödvändigheten att stryka asfalt på betonggrunder 
och där fått »ordentliga uppgifter», men detta monopol 
hade inte gagnat byggnadstekniken. 

Det kan tyckas att det här görs för mycket väsen 
av en liten asfaltbroschyr vars existens få känner 
till och att broschyren är ett alltför litet exempel 
att komma med när det gäller att ge de s.k. forskarna 
en känga för att de sysslar för mycket med onödig 
och oväsentlig forskning. Exemplet är dock, liksom 
övriga här nämnda skrockexempel, valt därför att 
det för de flesta är av en fattbar storleksordning. 

Det är inget fel att Byggforskningen ger ut en 
broschyr som säger något annat än vad tidigare 
sagts i samma ämne, men det är ett allvarligt fel 
på forskargnistan hos broschyrförfattaren när denne 
ännu inte efter två år gjort något för att kontrollera 
riktigheten av sin utredning. Hungern efter kunskap 
var tydligen mindre än hungern efter bröd. 

Felet förbättras inte genom att Byggforskningen 
alltjämt försäljer broschyren trots att man där är 
medveten om att den inte är vad den borde vara. 

Om denna asfaltbroschyr varit en isolerad avart 
på vad Byggforskningen förmår så hade den endast 
förtjänat att självdö, men just därför att broschyren 
snarare är ett typexempel på broschyrförfattares — 
förlåt, forskares — oförmåga att göra ett gott arbete 
kan det vara befogat med detta ståhej. 

Trots att dessa författare — åtminstone från ett 
håll — blivit rekommenderade att remittera broschyr- 
förslagen till ett flertal fackmän och sedan själva 
bemöda sig om att få in kritiken, så sitter de för- 
fattare som här kritiseras och väntar att kritiken 
likt brevduvor skall komma flygande tillbaka. Och 
resultatet blir därefter. 

Det är att hoppas att Byggforskningens omorga- 
nisation kommer att medföra fler påtagliga och an- 
vändbara resultat än hittills och att denna artikel 
i avvaktan på informationsblad från Byggforskningen 
kan bidra till ett riktigare byggande. 


Bengt Malmsten 


